罗山县35座小型水库管理与保护范围划定表
	水库名称
	管理范围
	保护范围

	吊桥水库
	库区：设计洪水位高程98.95米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；

输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线99.48米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	谈洼水库
	库区：设计洪水位高程89.01米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；

输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线89.32米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	滴水崖水库
	库区：设计洪水位高程171.40米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线172.05米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	响水潭水库
	库区：设计洪水位高程254.5米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线255.17米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	田洼水库
	库区：设计洪水位高程117.22米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线117.58米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	红山冲水库
	库区：设计洪水位高程106.48米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线106.97米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	月亮湾水库
	库区：设计洪水位高程103.46米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线104.09米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	老佛洞水库
	库区：设计洪水位高程138.22米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线138.79米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	藤子沟水库
	库区：设计洪水位高程115.93米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线116.29米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	龟山一库
	库区：设计洪水位高程68.33米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线68.96米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	莲花塘水库
	库区：设计洪水位高程118.20米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线118.46米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	凉亭水库
	库区：设计洪水位高程93.58米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线93.80米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	官庄水库
	库区：设计洪水位高程73.29米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线73.61米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	高庄水库
	库区：设计洪水位高程147.47米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线147.92米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	张门堰水库
	库区：设计洪水位高程157.73米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线158.15米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	青棚水库
	库区：设计洪水位高程148.72米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线149.59米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	老虎店水库
	库区：设计洪水位高程139.99米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线140.63米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	跃进水库
	库区：设计洪水位高程72.62米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线73.24米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	杨寨水库
	库区：设计洪水位高程82.26米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线82.56米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	北安水库
	库区：设计洪水位高程379.42米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线379.71米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	李洼水库
	库区：设计洪水位高程72.22米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线72.53米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	旱泥冲水库
	库区：设计洪水位高程140.63米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线140.92米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	方湾水库
	库区：设计洪水位高程101.78米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线102.22米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	芦子冲水库
	库区：设计洪水位高程149.32米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线149.69米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	刘岗水库
	库区：设计洪水位高程107.86米；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线108.20米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	大坡岭水库
	库区：设计洪水位高程187.84米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线188.69米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	蔡里沟水库
	库区：设计洪水位高程149.85米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线150.31米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	大马石沟水库
	库区：设计洪水位高程108.08米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线108.58米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	郑门冲水库
	库区：设计洪水位高程98.14米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线98.66米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	陡山水库
	库区：设计洪水位高程95.61米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线96.02米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	黄土沟水库
	库区：设计洪水位高程63.70米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线64.36米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	罗岗水库
	库区：设计洪水位高程81.08米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线81.43米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	石头水库
	库区：设计洪水位高程91.10米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线91.81米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	张河边水库
	库区：设计洪水位高程66.25米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线66.50米以下；
大坝：管理范围外延50米。

	九龙水库
	库区：设计洪水位高程68.23米以下；
大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；
输、泄水建筑物边线外10米。
	库区：校核洪水位线69.03米以下；
大坝：管理范围外延50米。


注：坐标采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

